
ÇIMENTO

Elektronik Blaine Hava Geçirgenlik Cihazı

Blaine Cihazı ile özgül yüzey (kütleyle ilgili yüzey) bir referans çimento numunesi ile mukayese edilerek ölçülür. Özgül
yüzeyin tayini özellikle tek ve aynı fabrikanın öğütme prosesinin uyumluluğunu kontrol etmekte kullanılır. Metal
tablaya dik olarak monte edilmiş U tipi manometre tüpü, paslanmaz çelik hücre, 1 mm çapında 30-40 delikli disk,
puhar, puhar hortumu, plastik huni, Manometre sıvısı ve 100 adet filtre den oluşur.

İlgili Standartlar
EN 196-6, ASTM C204, AASHTO T153, BS 4550

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

Otomatik Çimento Basma ve
Eğilme Deney Presleri

PCE-CF.CT

Vikat Test Set (Manuel)

PCE-152E

Blaine Hava Geçirgenlik Cihazı

PCE-153

Ürünü Websitemizde İnceleyin
Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı
telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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